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长沙市健科电子有限公司汽车发动机点火模块及照明模块配套项目
竣工环境保护验收自查报告

1、 环保手续履行情况
2、 长沙市健科电子有限公司成立于2017年3月，选址在望城经济技术开发区航空路10号，同年委托湖南润美环保科技有限公司编制长沙市健科电子有限公司《汽车发动机点火模块及照明模块配套项目环境影响报告表》， 于2017年11月10日获长沙市望城区环境保护局批文，批文号：望经环批[2017]5号。环评报告中的建设内容为：建设2栋生产厂房、1栋倒班宿舍楼、1栋实验楼，生产的产品为PCBA模块、厚膜电路模块、塑封模块、照明模块、传感器、微电机控制器，全部布置在1#生产厂房，2#生产厂房空置。实验楼大部分为检验与测试，部分为办公（300m2）。实际建成后，产品产量及规模不变，生产位置不变，实验楼主要用作办公，只有一间用作产品性能测试，主要是物理性测试，其它测试放在1#栋生产厂房1楼实验室。
3、 项目建成情况
项目主要建设内容见表1。
表1  项目主要建设内容一览表
	项 目
	名 称
	环评设计建设内容
	实际建设内容

	主体工程
	1#电子生产厂房（其中一层主要为仓库）
	主要布置点火模块、厚膜模块、照明模块、传感器、塑封模块、微电机控制器的生产线
	与环评一致

	
	2#电子生产厂房（其中一层为仓库）
	空置
	与环评一致

	
	5层综合实验楼1栋
	进行中间产品以及产品的检验与测试
	仅1间作为测试实验，其它在1#生产厂房1楼东侧实验区

	辅助工程
	办公室
	位于实验楼五楼
	除1楼一间作为测试实验，其它均为办公

	
	5层倒班楼1栋
	占地面积572m2，建筑面积2029.1m2，一层为员工食堂
	与环评一致

	
	门卫
	占地面积118.4m2，建筑面积51.2m2
	与环评一致

	储运工程
	成品仓库
	建筑面积6650m2，2栋电子生产厂房一层各一座，面积分别为3325m2
	1#厂房1楼，建筑面积约1280 m2

	
	储氮罐房
	96.3m2，为回流焊工序提供氮气
	与环评一致

	公用工程
	消防水池及泵房
	位于1#厂房地下，容积约367m3
	与环评一致

	
	消防控制室
	位于实验楼一层西南角
	与环评一致

	
	给水
	给水来自市政供水管网
	与环评一致

	
	供电
	供电由市政电网供电，本项目1#厂房东南侧设配电间一座
	与环评一致

	环保工程
	生活污水、地面清洗废水
	经化粪池预处理后排入市政污水管网
	与环评一致

	
	食堂废水
	在倒班楼食堂附近设隔油池1座
	与环评一致

	
	有机废气
	集中收集后采用活性炭吸附处理后通过排气筒于楼顶高空排放
	所有废气均上了过滤棉+活性炭吸附处理，经排气筒于楼顶高空排放

	
	焊接烟尘
	集中收集后采用过滤棉+活性炭吸附处理后通过排气筒于楼顶高空排放
	

	
	粉尘、激光打标烟尘
	集中收集后采用过滤棉+活性炭吸附处理经排气筒于楼顶高空排放
	

	
	食堂油烟
	经食堂油烟净化器处理后与倒班楼楼顶高空排放
	与环评一致

	
	一般工业固废暂存间
	1#厂房一楼西北侧设立一般工业固废暂存间一间，约50m2
	1#厂房一楼东侧楼梯道下方设立一般工业固废暂存间一间，约20m2

	
	危险废物暂存间
	1#厂房一楼西北侧设立危险废物固废暂存间一间，约20m2
	1#厂房一楼西北侧设立危险废物固废暂存间一间

	
	垃圾站
	在厂区东北侧建设生活垃圾收集站一座
	与环评一致


4、 环境保护设施建设情况
1、建设过程
本项目环境保护设施与项目的主体工程同步设计、同步施工，并且同步建设完成投入试运行。本项目实际总投资20000万元，实际环保投资为140万元，实际环保投资占总投资比例为0.715%。

2、污染治理设施
（1）废水

本项目废水主要是员工办公生活污水、食堂含油废水、地面拖洗废水，废水污染因子主要是COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油，废水为间接排放，食堂含油废水经隔油池预处理后与地面拖洗废水一同进入化粪池处理，然后排园区污水管网，直接外排园区污水管网最终进望城污水处理厂进行深度处理。
（2）废气

本项目运营期产生的废气主要有：

①回流焊接过程中锡膏受热产生的锡及其化合物；

②波峰焊接机锡焊过程中由于焊锡丝受热产生的锡及其化合物；

③维修手工焊接过程中由于焊锡丝受热产生的锡及其化合物；

④PCBA板采用超声波正溴丙烷清洗产生的有机废气（VOCs）；

⑤灌胶机采用二氯甲烷清洗过程中产生的有机废气（VOCs）；  

⑥锡膏印刷机采用酒精清洁过程中酒精挥发产生的有机废气（VOCs）；

⑦170胶、F-200S胶等涂胶、胶固化过程产生的有机废气（VOCs）；

⑧塑封过程中塑封料融熔产生的有机废气（VOCs）；

⑨分板过程中产生的粉尘以及激光打标过程中产生的烟尘；

⑩实验室耐久实验废气（VOCs）

根据现场勘察及业主提供的资料，废气收集处理措施如下：
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（3）噪声

项目营运期噪声主要为自中央空调冷却塔、风机设备噪声、液压冲床、分板机、超声波清洗机等设备运行产生的噪声，噪声源强约60-95dB（A）。

项目在设备选型过程中，采用中低噪声设备，且均为室内安装，各生产工序也进行隔离，噪声声级可降低约15～20dB（A）。

（4）固体废物

本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。本项目固体废弃物产生情况见表4-3。
表4-3  工程固体废物利用和处置情况

	废物类别
	废物名称
	危废代码
	产生量
	处理处置措施

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	28t/a
	由园区统一收集清运

	一般工业固废
	废锡膏
	/
	0.02t/a
	储存于原锡膏包装瓶内，定期交由相关单位处置或回收利用。

	
	含锡膏擦拭纸
	/
	1.12t/a
	采用密闭包装袋盛装，暂存于一般工业固废暂存间内，定期交由相关单位处置。

	
	焊锡渣
	/
	0.036t/a
	分类收集后定期由相关资源回收公司回收利用。

	
	分板边角料
	/
	4.2t/a
	

	
	废引脚、切筋边角料
	/
	0.1t/a
	

	
	塑封边角料
	/
	14t/a
	

	
	废包装
	/
	5t/a
	

	危险废物
	正溴丙烷废液
	HW06
	1.98t/a
	分类暂存于危险废物暂存区，定期交由有资质单位处理

	
	二氯甲烷废液
	HW06
	0.228t/a
	

	
	废乙二醇
	HW06
	0.05t/a
	

	
	废胶
	HW13
	0.001t/a
	

	
	报废的产品
	HW49
	0.3t/a
	

	
	废活性炭
	HW49
	0.33t/a
	

	
	不合格电子元器件
	HW49
	0.14t/a
	分类暂存于危险废物暂存区，由供应商回收

	
	清洗剂、乙二醇、粘合剂包装桶
	HW49
	0.3t/a
	


3、其他环境保护设施
加强员工职业培训和安全培训，规范操作流程，按消防部门要求做好各项安全防护措施，防止风险事故发生。
4、整改及环境管理要求情况
无相关整改要求，要求加强各项污染防治措施管理，确保正常运行。
四、重大变动情况

对照环办环评函[2020]688号文《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》可知：①项目开发、使用功能没有发生变化，主要进行点火模块、厚膜模块、照明模块、传感器、塑封模块、微电机控制器的生产；②建设地点未发生变化；③生产产品与规模未发生变化，与审批规模一样；④生产工艺未发生变化；⑤本项目废水污染防治措施没有发生变化，废气防治措施发生变化，环评要求同一类废气接入同一个排气筒中，排VOCs、锡及其化合物的要求上过滤棉+活性炭处理后高空排放，排VOCs的废气上活性炭处理后高空排放。实际建设工程中，废气很难将同类污染物接入同一排气筒，厂房预留了5个排烟竖井（本项目用了4个），每股废气就近接入最近的排烟竖井内，4个处理措施均上了过滤棉+活性炭处理后高空排放，实际比环评提出的要求严，未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的；因此以上变动不属实重大变动，可纳入本次验收工作。
五、自查结论
经公司认真自查后，项目采用的污染防治措施已基本按照要求建设完成并投入运行，项目建设内容存在变化情况，项目产品种类没有发生变化，实际生产情况与环评及批复内容一致，没有重大变更。本项目污染防治设施运行正常，项目能够达到竣工环境保护验收条件。
                                     长沙市健科电子有限公司

2021年2月6日
3楼4条回流焊机产生的锡及其化合物
1楼塑封产生的VOCs
过滤棉+活性炭吸附+1#排烟竖井（高度22m）
过滤棉+活性炭吸附+4#排烟竖井（高度22m）
1楼点焊产生的锡及其化合物
2楼回流焊机产生的锡及其化合物、锡膏印刷机酒精清洗产生VOCs
过滤棉+活性炭吸附+2#排烟竖井（高度22m）
3楼2个引线手工焊接产生的锡及其化合物
3楼分板产生的粉尘，1台选择性波峰焊回流焊2台、维修焊接产生的锡及其化合物
3楼传感器焊接产生的锡及其化合物
3楼涂胶、固化、真空灌胶机清洗产生的VOCs，波峰焊产生的锡及其化合物
过滤棉+活性炭吸附+5#排烟竖井（高度22m）
1楼超声波清洗机产生的VOCs
1楼实验耐久实验废气VOCs
3楼2个引线手工焊接产生的锡及其化合物



